Дополнительное оборудование
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 Ковровое покрытие
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1.4 Стеновая панель1000х2500
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1.5 Стеновая панель 500х2500
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1.18 Двери раздвижные «гармошка»
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2.1 Светильник

 (прищепка)
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2.4 Прожектор галогенный

300 Вт
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2.3 Светильники для подсветки витрин
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3.1 Подиум 1000х1000

 H=700 мм
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3.2 Подиум 1000х500 

H=700 мм
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3.3 Подиум 500х500

 Н=700 мм
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3.4 Подиум треуг.1.0

 h-700 мм
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3.5 Информационная стойка 1/4 R1000xR500

H=1050 мм
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3.5 Информационная стойка 1/4 R1000xR500 

H=1050 мм с фризом
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3.6 Информационная стойка 1000х500 Н=1120 мм
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 Витрина вертикальная 1000х1000 Н=2000 мм
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3.7 Витрина вертикальная 1000х500 Н=2000 мм
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3.8 Витрина вертикальная 500х500 Н=2000 мм
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 Витрина горизонтальная 1000х1000 Н=1025 мм
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3.9 Витрина горизонтальная 1000х500 Н=1025 мм
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3.10 Витрина горизонтальная 500х500 Н=1025 мм
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3.21 Стеллаж (без стенок),

3 полки 

1000х500 Н=2000 мм
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3.19 Полка навесная ДСП

250х1000 мм
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3.29 Стул барный
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3.30 Стул офисный
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3.32 Стол 700х700 мм
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3.33 Стол d=800 мм
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3.35 Проспектодержатель

8 карманов А4
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3.36 Проспектодержатель поворотный

32 кармана А4
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3.38 Вешалка настенная

	 


Геометрические параметры:

Витрина вертикальная:


Стандарт: две стеклянные полки (5 мм), одна из ДСП, остекление с трех сторон. Высота от пола до первой полки – 700 мм, расстояние между полками – 435 мм


Дополнительно:

– стеклянные полки;

– подсветка полок;

– раздвижные дверцы в нижней части витрины;

– полка в нижней части витрины;

– стеклянные двери с замком.

Витрина горизонтальная:

Стандарт: остекление с трех сторон. Высота от пола до первой полки – 700 мм, высота над  полкой – 315 мм


Дополнительно:

– раздвижные дверцы в нижней части витрины;

– полка в нижней части витрины;

– стеклянные раздвижные дверцы с замком.

Стеллаж:

Стандарт: три полки из ДСП, расстояние между полками 500 мм.

Дополнительно: 

 – полки из ДСП 

	

	
	
	


